Расходомеры Питерфлоу.
[image: ]Значения расходов при прямом направлении потока измеряемой среды, [м3/ч]:
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Подключение внешних приборов:












[image: ]Вес импульса по умолчанию:





[image: ]Индикатор:















Коды предупреждений:
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Таблица №1 «Максимальные значения измеряемого расхода для расходомеров Питерфлоу»
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Таблица №2 «Минимальные значения измеряемого расхода для расходомеров Питерфлоу»
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3HaueHUs pacxoja Mpu NpsAMOM HalpaBICHUH NOTOKA H3MEPAEMOi cpebl

Knace Qumin Qu Qu
A Quan/375 Quar/ 150 Quar/ 100
B Quar/625 Quar/250 Quar/ 100
C Quar/625 Quar/450 Quar/ 100
3HauCHHs Pacxoia NpH 0GpaTHOM HANPABICHHH [I0TOKA H3MEPSEMOI cpeibl
Kunace Qumin Qo Qu
A Quar/250 Quar/ 150 Quar/ 100
B Quar/250 Quar/ 150 Quar/ 100
C Quar/250 Quar/ 150 Quar/ 100

Qunax — MAKCHMAIIBHOE 3HAYEHIE PACX0Ja COrIacHo Tabmuue 1.

DakTuyecKHe 3HAYCHHA PACXO/I0B MPUBEACHBI B PYKOBOJICTBE 110 SKCILTyaTalM U PACX0JI0OMEPOB.
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